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Hlavni mésto Praha je spravce drobnych vodnich tokd na svém
Uzemi. Spravu vodnich tok( a investorskou cinnost provadi
Magistrat a Lesy hl. m. Prahy. Revitalizace a pfirodé blizké
Upravy vodnich tokd jsou pfipravovany jako béZna soucdst
spravcovské Cinnosti. Asi je mozné konstatovat, Ze z hlediska
poméru poctu revitalizacnich akci vici spravovanym vodnim
tokdim je Praha nejuspésnéjsim spravcem v CR.

Vice je mozné se dozvédét na www.lhmp.cz/vt/

Sarecky potok

Realizace 2011

Potok prameni v zemédélské krajiné zdpadné od Prahy jako
Litovicky potok. Nasledné protéka nékolika rybniky a usti do
vodni nadrze Dzban. Odtud vytéka jako Sarecky potok, protéka
prudkym Usekem v Divoké Sarce a prechdzi do uUdoli s Sirsi
nivou v ¢asti Ticha Sarka u zdmku Jeneralka, v Podbabé se vléva
do Vltavy. V ramci Sareckého potoka byly dosud realizovany tfi
lokality a dalsi je v soucasné dobé v pripravé. Vsechny akce jsou
situovany v Casti Tichd Sarka. Pro revitalizace byly zvoleny
lokality s pozemky ve vlastnictvi Mésta Prahy. Z téchto divodu
jsou revitalizované Useky relativné kratké a oddélené.
V soucasné dobé se dafi tyto Useky postupné rozsifovat.

Rokytka na podkladu mapy.cz
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Obr 3 Revitalizace Sdreckého potoka na ortofotu

Pro navrh parametrd a designu revitalizovaného koryta byla

vyuzita metoda rekonstrukce potencialniho ptirozeného stavu
vodniho toku na zakladé geomorfologické analyzy (Sindlar,
2012). Redené lokality jsou viechny v Usecich se stiedni
az veétsi Sirkou udoli a potencialnim morfologickym typem
meandrovani v plné vyvinuté niveé.

Z geomorfologického hlediska je Ticha Sarka hluboce zafiznuté
udoli tvaru U s plné vinutou potoc¢ni nivou. V ptirozeném stavu
by koryto Sareckého potoka mélo prevainé meandrujici
charakter s prechody do anastomdzniho vétveni, misty az
Stérkonosného vinouciho se koryta. Prakticky v celé délce
Tiché Sarky byl Sarecky potok v historii Gpraven z diivodu
vyuziti pro pohon vodnich dél, nivy byly uzivany jako louky.
Cast usekll se postupné samovolné renaturuje, zejména
plsobenim bfehovych porostli. Morfologicky jsou koryta ¢asto
bez vétsSich zmén.

Upravy koryta Sareckého potoka byly provedeny pred
mapovanim stabilniho katastru a tak neslo vyuZit poznatky

z téchto pramend pro rekonstrukcei pavodni trasy koryta pfed  opr 4 Revitalizované koryto Sdreckého potoka s nepritocnou tini
Upravou.
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Rokytka

Realizace 2013-2014

Rokytka prameni vychodné od Prahy. VétSina pramenné casti
povodi je tvofena mozaikou zemédélské krajiny, lesnich
porostl a zvétSujici se zastavby obci. V povodi je nékolik
rybnikd a sucha nadrz Cihadla u Hostavic.

Na Rokytce nebo na jejich pfitocich bylo realizovdno nékolik
revitalizacnich akci a v soucasné dobé jsou pfipravovany dalsi.
Obdobné jako na Sareckém potoku jejich rozsah uréuje
zejména dostupnost pozemkl. Mezi nejvyznamnéjsi patfi
revitalizace v zatopé suché nadrie Cihadla a v lokalit&
Pod Smetankou. Druha lokalita je novéjsi a vic odpovida
soucasnym védeckym poznatk(im i trenddm v revitalizacnich
Upravach.
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Obr 6 Revitalizované koryto Rokytky s rozvinutou pribrezni vegetaci

Prakticky v celé délce ma Rokytka charakter toku s relativné
nizkym podélnym sklonem v udolni nivé. K Upravam koryta zde
dochéazelo podobné jako v Sareckém udoli z divodd vyuZiti
vodniho toku pro mlyny. Nivy byly vyuZivany pro zemédélské
hospodareni nebo zastavbu.

Obr 8 Revitalizace Rokytky na ortofotu
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Obr 5 Umisténi lokalit na Rokytce

Dostupné historické mapové podklady neposkytuji voditko
pro rekonstrukci pfirozenych tvard koryta. Pro navrh jeho
parametrll a designu proto byla opét vyuZita metoda
rekonstrukce potencialniho prirozeného stavu vodniho toku
na zakladé geomorfologické analyzy (Sindlar, 2012). V Usecich
s moznosti dostate¢ného vyuziti prostoru nivy bylo navrzeno
meandrovani. V Usecich s omezenim, naptiklad v dasledku
zastavby, bylo navrZzeno vinouci se koryto ve slozeném profilu.
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